
 

MONOCERA BEZ ROZPÚŠŤADIEL je tekutou formulou výlučne na báze špeciálnych mikroemulzií voskov a 
bez rozpúšťadiel s ohľadom na životné prostredie. 
Početné  typy  voskov,  hlavne  prírodných,  zaručujú  mnohostrannosť  použitia  produktu  a  mnohostranné 
pôsobenie, ktoré sa ťažko dosiahnuje pomocou jediného produktu. 
Hlavnou prednosťou je mimoriadna leštiaca schopnosť, ktorú zaručuje prítomnosť vysokého percenta tvrdých  
voskov a výborný antistatický, protiprachový efekt, ktorý prispieva k výraznejšiemu efektu čistoty a lesku.    
Je obzvlášť vhodný na leštené kamene: mramor, žula, tvrdé prírodné kamene. 
MONOCERA BEZ ROZPÚŠŤADIEL sa rýchlo vysušuje bez zanechania fľakov na povrchu, odpudzuje vlhkosť 
a hromadenie prachu; počas aplikácie vykonáva jemný čistiaci efekt tak, že odstraňuje menšie stopy nečistôt. 

FUNKCIA TEKUTÝ VOSK NA BÁZE VODY

LÍNIA OCHRANNÉ PROSTRIEDKY                                                                          PROFESIONÁLNY

INDIKÁCIE OCHRANNÝ VOSKOVÝ FILM NA LESKLÉ POVRCHY: ZVÝRAZŇUJE LESK MATERIÁLU

MATERIÁLY VHODNÝ NA LESKLÉ POVRCHY, ALE AJ TROCHU OPOTREBOVANÉ

SPÔSOB POUŽITIA NANIESŤ  NA  ČISTÝ  POVRCH  ČISTOU  BAVLNENOU  HANDROU  A  POŠÚCHAŤ  S  CIEĽOM 
UMOŽNENIA  PENETRÁCIE.  KEĎ  SA  PO  NIEKOĽKÝCH  MINÚTACH  OD  APLIKÁCIE   POVRCH 
VYSUŠÍ, VYLEŠŤIT DRUHOU HANDROU ALEBO LEŠŤIACIM STROJOM S CIEĽOM DOSIAHNUTIA 
VYSOKÉHO LESKU

TEST Vždy vykonať na malom povrchu predbežný test s cieľom určenia spotreby, času sušenia a po vysušení  
dosiahhnutého estetického efektu a skutočne dosiahnutého stupňa lesku.

ZLOŽENIE ZMES VOSKOV V MIKROEMULZIÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE Rýchle sušenie:  5 - 10 minút (podľa podmienok okolitého prostredia: teplota, vlhkosť, vetranie, atď.).  
ODHAD  SPOTREBY:  100  -  200  gr/m²  (podľa  absorbcie  materiálu).  PRODUKT  NA  BÁZE  VODY 
NEZNÁŠA MRÁZ: UCHOVÁVAJTE V TEPLOTNOM ROZMEDZÍ MEDZI 5 AŽ 30 °C

POZNÁMKY PRODUKT BEZ ROZPÚŠŤADIEL S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
POČAS APLIKÁCIE SA ODPORÚČA POUŽÍVANIE NEPREMOKAVÝCH RUKAVIC. 
UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽU BYŤ ZÍSKANÉ Z ETIKETY ALEBO RELATÍVNEHO BEZPEČNOSTNÉHO 
LISTU.

DÔLEŽITÉ SÚČINNÉ ZLOŽENIE VIACERÝCH VOSKOV. NA POVRCHU OSTANE TENKÁ VOSKOVÁ VRSTVA, 
KTORA JE DOBRE PRIĽNAVÁ A LEŠTITEĽNÁ. NAJLEPŠIE VÝSLEDKY SA DOSAHUJÚ NA ČISTÝCH 
A SUCHÝCH POVRCHOCH.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI 
        Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné  
indikácie a nepredstavujú formálnu záruku.  Čo sa týka zodpovednosti  za závadné produkty,  po vyšetrení  závady,  zodpovednosť  je  
obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z  
použitia produktu mimo našej priamej kontroly.
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